Ce document, rédigé par ENVIRONNANCE et disponible à titre gracieux sur le site www.environnance.fr, est une trame de consigne particulière de sécurité et doit être adaptée à la situation de chaque établissement. Le contenu et la rédaction des consignes relèvent de la responsabilité du Chef d’établissement (Art. L. 230-2 du Code du travail). En cas de doute sur l’adéquation de ce modèle, le chef  d’établissement devra s’abstenir d’afficher cette consigne et devra s’adresser à des prestataires spécialisés. 

ENVIRONNANCE n'assume aucune responsabilité quant au contenu définitif des consignes et quant aux conséquences que des consignes inadaptées peuvent entraîner. L’affichage de cette consigne emporte l’adhésion à celle limitation de responsabilité.


Consignes particulières 
Locaux de charge des batteries
- Entrepôt
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Risque d’explosion : dégagement gazeux explosif (hydrogène) durant la charge :
· Vérifier que l’extraction mécanique d’air en partie haute du local fonctionne en permanence durant la charge

· Interdiction de fumer.
· Travaux par points chauds interdits.
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Risque électrique : les parties métalliques des batteries en charge sont sous tension :

· Ne pas intervenir sur les éléments en charge.
· Ne déposer aucun outil ou objet sur les batteries.
· Se conformer aux consignes de mise en charge du fournisseur.
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Risque corrosif : les batteries contiennent de l’acide :

· Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
· Porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
· Rincer abondamment à l’eau en cas de contact et consulter un médecin.

